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Conforme al Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo
de 2011, (Reglamento de Productos de Construccién - RPC), se aplica este certificado para el
producto de construccion

Madera laminada encolada
Viga de madera laminada

conforme a la especificacion del producto presentada en el anexo actual a este certificado fabricada
por la

Empresa

MAYR-MELNHOF HOLZ GAISHORN GMBH
Gaishorn Nr. 182
AT-8783 Gaishorn am See

y fabricado en el lugar de fabricacion

AT-8783 Gaishorn am See, Gaishorn Nr. 182

Este certificado confirma que se cumple toda la normativa relativa a la evaluacion y revision del
rendimiento descrita en el anexo ZA de la norma armonizada

EN 14080:2013

correspondiente al sistema 1 en cuanto a los rendimientos citados en este certificado y que el
producto de construccion en relacién con estos rendimientos.

Numero de certificado: 1359-CPR-0637
Fecha de la primera expedicion: 27.07.2015
Fecha de expedicién: 11.04.2016

Este certificado tendra validez mientras no se modifiquen los procesos de inspeccion o los
requisitos mencionados en la norma armonizada relacionados con el control de produccion de la
empresa para la evaluacion de los rendimientos de las caracteristicas esenciales citadas y
esencialmente el producto de construccion y las condiciones de fabricacion en la obra no se
modifiquen plant o hasta que sea anulado o suspendido por la autoridad de certificacion.
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irector de la autoridad de
certificacion

La validez del certificado debe verificarse en www.holzforschung.at.

\Med\tierung Aug

-

gnatario

| HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
' A-1030 Wien, Franz Grill-StraRe 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at  www.holzforschung.at



Anexo al certificado 1359-CPR-0637

Fecha de expedicion: 11.04.2016
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Ambito de aplicacion de la certificacion para los siguientes grupos de productos:

MADERA LAMINADA ENCOLADA

Tipo de maderal/clases de resistencia:

Valores de resistencia:
Clases de uso:

Cola:

- union dentada

- encolado de superficies
Inflamabilidad:

Clase de formaldehido:
clase de durabilidad natural:

VIGA DE MADERA LAMINADA

Tipo de madera/clases de resistencia:

Valores de resistencia:
Clases de uso:
Dimensiones max:
Cola:

- unién dentada

- encolado de superficies
Inflamabilidad:

Clase de formaldehido:
Clase de durabilidad natural:

Anexo al certificado 1359-CPR-0637 (11.04.2016)

Gaishorn
PCAB - picea, ABAL — abeto:

GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c,
GL 30h, GL 30c

LADC - alerce, PNSY - pino:
GL 24h

conforme a EN 14080
1,2,3

Tipo I: MUF conforme a EN 301
Tipo I: PUR conforme a EN 15425
Tipo I: MUF conforme a EN 301
D-s2, dO

E1

conforme a EN 350-2

PCAB - picea, ABAL — abeto:
C24

conforme a EN 338

i, 2

280 x 280 mm

Tipo I: MUF conforme a EN 301
Tipo I: MUF conforme a EN 301
D-s2, dO

E1

conforme a EN 350-2
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